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7. ELIMINARE PRODUS
În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE privind

deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația
națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie
colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu
legislatia in domeniul protejarii mediului.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Stefanestii de Jos,Linia de

Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175,Romania
inregistrată la Registrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031,
prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator,
declarăm pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire
la falsul în declarații, faptul că produsul:

“Stativ pentru masina gaurit Ø60mm  400mm si
Stativ reglabil pentru masina gaurit Ø60mm 290mm “

care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața,
sanătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului .

GOLDEN FISH SRL ‐ Micul Fermier - Depozitul 
Central Stefanestii de Jos,Linia de Centura 5, 
CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, 

Ilfov 077175 tel: +40 751 098 855; email: 
service@micul-fermier.ro Tel: +40 751 098 855; 

+40 746 533 474 email: service@micul-fermier.ro 
contact@micul-fermier.ro

CERTIFICAT DE GARANTIE

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin
cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Echipa
noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:

GOLDEN FISH SRL, Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos,Linia de 
Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175 

tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro

2021 Toate drepturile rezervate

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐76COD DOCUMENT  OLA‐2021‐76

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Ø
IMPORTATOR:   GOLDEN FISH SRL  FABRICAT IN PRC 
(service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro)

► DZ-SE220

► Inaltime coloana 400mm
► Adancime max. gaurire 60mm
► Diametru max. bormasina 50mm
► Placa de baza din aluminiu
► Dimensiuni : 15x22x49cm
► Ambalare 10 buc/bax
► Masa neta :1,435kg



1. INFORMAȚII GENERALE
Stativele DZ-SE220 si DZ-SE221 sunt ideale pentru utilizarea impreuna cu bormasini cu

diametrul prinderii de sub mandrina de maxim 50mm la DZ-SE220 si respectiv 40mm la DZ-SE221.
Suportul vine ambalat impreuna cu mufa de prindere a bormasinii.

Aceste stative ajuta la realizarea unor gauri cat mai precise eliminand totodata riscul unor
accidentari.

Suportul dispune de un sistem de ghidare solid, de sustinere a bormasinii si o baza rezistenta
cu insertii pentru adaptarea unei menghine (DZ-SE220) (menghina nu este inclusa in pachetul de
livrare) si limitator de adancime .
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ
 După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă,

nu-l utilizați și contactați vânzătorul.

5. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
• Folositi stativele numai cu bromasini destinate pentru acest scop;
• Protejati-va, obligatoriu, fata, mainile, utilizati pantofi de protectie

suplimentar fata de alte masuri de siguranta;
• Utilizati echipamentul de protectie recomandat in cartea sculei

electrice;
• Curatati suprafata de fixare inainte de montarea bormasinii pe stativ;

asigurati-va ca montarea sa fie facuta corect;
• Asigurati-va ca piesa este fixata corespunzator pe stativ
• Nu folositi presiune foarte mare la gaurire

6. ÎNTREȚINERE

Dizpozitivul se poate curata dupa utilizare cu o carpa uscata sau cu aer comprimat apoi se
poate depozita într-un loc răcoros și uscat.Este de evitat depozitarea intr-un mediu umed pentru a
evita corodarea si griparea ghidajului .
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► DZ-SE221

3. DESCRIEREA PRODUSULUI DZ-SE220

Stativul cu diametru Ø60mm, inaltimea maxima de lucru 400mm, Detoolz DZ-SE220 transforma
masina de gaurit intr-un dispozitiv multifunctional si practic. Acest stativ ajuta la realizarea unor
gauri cat mai precise eliminand totodata riscul unor accidentari. Corpul este realizat din aluminiu
usor si rezistent. Util in orice atelier de hobby si de artizanat.

► Inaltime coloana 290mm
► Adancime max. gaurire 60mm
► Diametru max. bormasina 40mm
► Unghi gaurire reglabil
► Placa de baza din aluminiu
► Dimensiuni : 23x13x29cm
► Ambalare 20 buc/bax
► Masa neta :1kg

Avantaje stativul pentru masina gaurit, Ø60mm, 400mm, Detoolz DZ-SE220:
• Precizie ridicata la gaurire;
• Maneta convenabila pentru actionarea trepiedului;
• Inaltime maxima de lucru 400 mm;
• Calitate superioara;
• Suport universal pentru majoritatea burghielor manuale;
• Limitator pentru adancimea de gaurire;
• Usor de asamblat.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI DZ-SE221

Stativul reglabil pentru masina gaurit, diametru Ø60mm, inaltimea maxima de lucru 290mm,
Detoolz DZ-SE221 este accesoriul ideal pentru gaurirea precisa si taierea gaurilor la unghiuri
date in orice situatie - pe perete, pe o suprafata inclinata, la piese rotunde, placi si sectiuni
profilate.Acest suport este potrivit pentru bormasinile cu diametru de 60 mm.
Stativul reglabil pentru masina gaurit, diametru Ø60mm, inaltimea maxima de lucru 290mm,
Detoolz DZ-SE221 are bare duble de ghidare rabatabile, cu o gradatie pentru gaurirea precisa de
+/- 45°. Este echipat cu un maner suplimentar pentru o amplasare precisa si pentru a preveni
derapajul la gaurire. Canelura in V integrata este proiectata pentru fixarea in siguranta a pieselor
rotunde.

Avantaje stativul reglabil pentru masina gaurit, Ø60mm, 290mm, Detoolz DZ-SE221
• Gaurire in plan orizontal;
• Gaurire in plan vertical;
• Gaurire sub unghi;
• Portabil;
• Limitator reglabil pentru adancimea de gaurire;
• Maner suplimentar pentru o amplasare precisa si pentru prevenirea derapajului la gaurire.
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